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Baugesuch (3-fach einreichen) (leer lassen) 

Eingang : .A8· DA. ,Zi( 
Publikation: ----------- A uff a g e von : _ 

bis : _ 

Laufnummer : _ 

Gesuchsteller 

Bauvorhaben 

Standort 

Beschreibung 

Art der Heizung 

Bauherr, evt. Bevollmächtigter 

Strasse/ PLZ + Ort 

E-Mail/ Telefon 

Grundeigentümer 

Strasse I PLZ + Ort 

E-Mail I Telefon 

Projektverfasser 

Strasse I PLZ + Ort 

E-Mail / Telefon 

(z.B, Einfamilienhaus, Garage, 
Geschäftshaus, Abbruch usw.) 

Strasse und Nr. 
Ortsbez. (sofern k. Strassenbez.) 

Brandverslcherunqs-Nr. 802 

Oesch Immobilien AG 
Bruneggerstr. 6 5103 Möriken 

Oesch Immobilien AG 
Bruneggerstr. 6 5103 Möriken 

Urs Oesch 
Rössligasse 5 5103 Möriken 

ersatz Gasheizung mit 3 Luft/Wasser WP aussen 

Bruneggerstr. 6 Möriken 

(bei An- und Umbauten + Abbruch) 

Anzahl der Geschosse inkl. Erd- und Dachgeschoss 

Parz.-Nr. 600 ----- 
Anzahl der Wohnungen 

Anzahl Garagen Anzahl Abstellplätze Anzahl Gewerberäume 

aktuell Gas/ neu 3 Luft/Wasser Wärmepumpen aussen 
(Elok1ro, Fernwärme, Gas, 01, wärmepumpe IISW,) 

Art der Warmwasseraufbereitung _W_o_h_n_u_n_g_s_B_o_i_le_r _ 
Bauzone WA3 (gemäss Bauzonenplan) 

Ausnützungszlffer 

Baukosten 

(approximativ, 

ohne Land) 

Profile 

_______ (gemäss Bau- und Nutzungsordnung BNO) 

Umbauter Raum nach SIA 416 _ 

Umgebungsarbeiten 

m3äCHF _ 

[ Sun,mo .,uer nul'.lbarer Geschossftä(hcn ] 
n!lttl! Gn1~t0cksßlkhe 

CHF 

CHF 

Total CHF 105'000.- 
Die Profile sind aufgestellt ab Feb. 24 (müssen ab Beginn der Auflagefrist aufgestellt sein). 
Grenzsteine sind freizulegen und zu markieren! Die Erdgeschosskote ist gut sichtbar zu bezeichnen! 

Bemerkungen 

Ort und Datum 

Unterschriften 

Gemeinde Möriken-Wildegg 
Yul-Brynner-Platz, 5103 Möriken I Tel. 062 887 11 11 1 www.moeriken-wildegg.ch I gemeinde@moeriken-wildegg.ch 



Oesch lmmobilien AG
Bruneggerstrasse 8, 51 03 Möriken

Gemeindeverwaltung Möriken-Wildegg
Gemeinderat
Yul-Bryner-Platz
Postfach 320
5103 Möriken

Möriken, 21. Februar 2024 lR

Gesuch für eine erleichterte Ausnahmebewilligung nach $ 67a BauG

Sehr geehrter Gemeinderat
Bei unseren projektierten drei Wärmepumpen an der Bruneggerstrasse 6 unterschreitet die Pumpe ganz

links den Abstand zur Altstrasse um 20cm (= 3,8m). Für die Realisierung beantragen wir eine erleichterte

Ausnahmebewilligung nach $ 67a BauG.

Das Projekt hält folgende Bedingungen ein:

- Das Objekt wird ausserhalb der Sichtzone realisiert

- Es besteht kein überwiegendes öffentlichen lnteresse nach 1 67a BauG

- Pumpe links (A) könnte im Bedarfsfall nach ganz rechts (optional) versetzt werden

Alternative Standorte:

3 WP an Südfassade Nachteile

- Schallschutz zu Altstrasse 2 problematisch

- lnstallationsauflrvand übermässig und kompliziert

- Wärmeverluste durch lange Leitungsführung

- Verlust von Parkmöglichkeit an Südfassade

- Kältesee in Tiefgarage

1 WP (A) Nordplatzierung an Ostfassade Nachteile

- lnstallationsaufwand übermässig und kompliziert (Kelleranschlüsse bei Pumpe B)

- Verlust von Abstellmöglichkeit beim Hauseingang (Fahrräder,Gartengeräte,etc.)

- Zusälzliche Beeinträchtigung der Fensterfassade Werkstatt

Weitere Alternativen stehen nicht zu Verfügung

Wir bitten Sie, uns wohlwollend die Ausnah

Freundliche Grüsse

OESCH IMMOBILIEN AG Urs Oesch

rteilen
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Oesch lmmobilien AG Baugesuch vom L9.1.2024

Bruneggerstr 6 Schallschutz-Dach Baugespann
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Oesch lmmobilien AG Baugesuch vom L9.L.2024

Bruneggerstr 6 Schallschutz-Dach Baugespann
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1, Technische Daten
1,.L Datenblatt

Tobelle 1: Technisches Datenblott

Typ Einheit EU08L EU13L EU15L EU2OL

Außeneinheit
Höhe x Breite xTiefe
Gewicht

Regelzentrale
HöhexBreitexTiefe
Verpackung: Höhe x Breite x

Tiefe

Gewicht

LT1Ox 950 x 510

150

310x170x130

350x200x200

3

R290

3

L,3

POE Hatcol 4467

r
226%
scoP 5,66r
179%
scoP 4,48

2,2-70,9
2,0-70,3
2,1-8,4
2,1_-8,L

t7!Ox950x610
15s

310x170x130

350x200x200

3

R290

3

L,4

POE Hatcol 4467

227%
scoP 5,68

r80%
scoP 4,49

3,3 - 16,8

2,9 -r5,O
3,3- r2,9
3,3 - t2,4

1710x950x610
165

310x170x130

350x200x200

3

R290

3

1,5

PAG

229%
scoP 5,73r
L79%
scoP 4,47

5,L-2O,4
4,5 - L6,5

3,9 - L5,9

3,7 -15,L

L772x'J.L6Ox764
2LO

310x170x130

350x200x200

3

R290

3

2,2

PAG

227%
SCOP 5,68

779%
scoP 4,48

6,7 -28,3
5,6-25,r
4,6-20,8
4,6 -20,I

mm

mm

mm

kg

ke

kg

Kältekreis
Kältemittel
GWP

Füllmenge
Maschinenöl

Leistung und Effizienz Heizen

Energieeffizienzklasse bei

Niedertem peratur (mittleres
Klima)

Energieeffizienzklasse bei

M itteltemperatu r (m ittleres
Klima)

Heizleistung variabel A7W35 kW

Heizleistung variabel A2W35 kW

Heizleistung variabel A-7W35 kW

Heizleistung variabel A-7W55 kW

A+++ A+r+

EUOSL EU1.3L EU15L EU20L

EN14511 Leistung IkW] coP Leistung IkW] coP Leistung [kW] coP Leistung [kW] coP
Heizbetrieb 47W35 4,1 5,77 5,2 5,94 6,0 5,89 ro,t 5,73

A2W35 8,2 5,1.9 8,3 5,05 10,L 5,1L 12,o 5,04

A-7W35 8,4 3,79 L3,0 3,77 14,9 3,83 20,o 3,70

A-15W35 6,7 3,O2 10,8 3,L9 15,0 3,19 18,7 3,10

A7W45 4,6 4,46 5,2 4,57 6,3 4,47 10,6 4,56

A7W55 4,4 3,55 5,4 3,71 6,L 3,47 12,1 3,69

A-7W55 8,1 2,55 12,4 2,59 14,8 2,7L 2L,O 2,62

Leistung und Effizienz Kühlen
Kühlleistung variabel A35W18 kW

Kühlleistung variabel A35W7 kW

2,5 - Lt,8
1",8 - 9,5

3

7

16,
L3,

8
8

3,

2,

6,3 - L7,8

5,6 - t5,4
9,!-22,3
6,6 - 19,8
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cercle bruit

Lärmschutznachweis für Luft/Wasser-Wärmepumpen
Beurteilung der Lärmimmissionen von Luft/Wasser-Wärmepumpen (WP) mit einer Heizleistung bis ca.40kW

Gesuchsteller/in

Adresse

PLZ/Ort

Oesch lmmobilien AG

Bruneggerstrasse 6

5103 Möriken-Wildegg

Aufstellungsart

Lärmempfindliche Räume am Empfangsort

Massgebender Planungswert am Empfangsort

Einhaltung Belastungsgrenzwerte

Schallleistungspegel

Umrechnungsterm Schalldruckpegel

Richtwirkungskorrektur D.

Distanz zum Empfangsort

Lärmschutzmassnahmen

Wärmepumpen in Kaskade

Schalldruckpegel Loo am Empfangsort

Korrekturfaktoren

Pegelkorrektur K1 (Anlagetyp)

Pegel korrektur K2 (Tongehalt)

Pegelkorrektur K3 (l mpulsgehalt)

Betriebszeitkorrektur

Beurteilungspegel t,

gemäss Cercle Bruit Vollzugshilfe 6.21
Lärmtechnische Beurteilung von Luft/Wasser-Wärmepumpen

Parzelle Nr.

Baugesuch Nr

Aussenaufstellung

Räume in Wohnungen

ES lll (2.B. Mischzone)

Nachtbetrieb aktiviert von 19 bis 7 Uhr

WP / Schacht an Fassade

3m

Dachvorsprung: -8 dB

3 Wärmepumpen

für Heizungsanlagen

schwach hörbar (Normalbetrieb) +2 dB

nicht hörbar

Betrieb ohne Zeiteinschränkung

600

Daten manuell eingegeben! Dem Lärmschutznachweis ist das Datenblatt mit den Schallpegelangaben der Wärmepumpe beizulegen.

Hersteller Lambda Modell/TYP

Heizleistung (A2lW35) 12 kW Schallleistungspegel nach ErP (A7/W47-55)

Heizleistung (A-7 /W351 20 kW Schallleistungspegel Tagbetrieb maximal

Heizleistung (Nachtbetrieb maximal) 17 kW Schallleistungspegel Nachtbetrieb maximal

Tag

60 dB(A)

EU 20

s0 dB(A)

s9 dB(A)

s4 dB(A)

Nacht

so dB(A)

s9 dB(A)

-11 dB

6dB

-9.5 dB

-8 dB

4.8 dB

s4 dB(A)

-11 dB

6dB

-9.5 dB

-8 dB

4.8 dB

41.2 dB(A) 36.2 dB(A)

5dB

2dB

0dB

0dB

10 dB

2dB

odB

odB

48.2 dB(A) 48.2 dB(A)

zu Fenster OG

t/2 77.O1.2O24 7O:35:49 + Zum Online-Formular



Lärmschutznachweis für Luft/Wasser-Wärmepumpen
Beurteilung der Lärmimmissionen von LuftAVasser-Wärmepumpen (WP) mit einer Heizleistung bis ca.40kW

Prüf ung vorsorglicher Massnahmen

lnnenaufstellung

Schallleistungspegel

Optimierter Aufstellungsort

Schallreduzierter Nachtbetrieb

Lärmbeurteilung

Einhaltung Belastungsgrenzwerte

Beurteilung Vorsorge

Ort, Datum

Staufen, t6.Ot.2O24

Beilagen:

g Situationsplan mit Standort Wärmepumpe / Schacht

n Wohnungsgrundrisse

g DatenblattmitSchalleistungsangaben

V Dokumentation Lärmschutzmassnahmen

gemäss Cercle Bruit Vollzugshilfe 6.21
Lärmtechnische Beurteilung von LuftAVasser-Wärmepumpen

Nein: nicht möglich bzw. unverhältnismässig
Begründung: Die vorgesehene Luft/Wasser Wärmepumpe hat eine um
>2O% bessere Effizienz als eine Wärmepumpe filr lnnenaufstellung,
verwendet ein umweltfreundliches Kältemittel, erreicht Temperaturen bis
70oC und hat einen niedrige Schallleistung von SOdB(A) nach EN12102.

Wärmepumpe mit tiefem Schallleistungspegel

Lärmoptimierter Standort für Nachbarschaft und eigenes Gebäude

Aktiviert in der Zeit von 19:00 bis 7:0O Uhr
Die Einstellung ist erfordedich zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
und darf nicht verändert werden. Nutzer und / oder Eigentümer der Anlage
wurden auf die Bedeutung dieser Zeitfenster hingewiesen.

Die Planungswerte werden eingehalten.

Die in Betracht fallenden vorsorglichen
Massnahmen wurden geprüft, und die
verhältnismässigen Massnahmen werden
umgesetzt. Das Vorsorgeprinzip wird somit erfüllt.

Ja

Ja

) Zum Online-Formular

Verfasser/in Ziltener-Heizungen GmbH, 5603 Staufen, lnfo@ZllgrytlqZg1gg!.9!, 07670276 36

'"":[:^:"" 

z,It-=--_

2/2 17.O1.202410:35:49 -+ Zum Online-Formular



cercte brult

Lärmschutznachweis für Luft/Wasser-Wärmepumpen
Beurteilung der Lärmimmissionen von Luft/Wasser-Wärmepumpen (WP) mit einer Heizleistung bis ca.40kW

Gesuchsteller/in

Adresse

PLZ/Ort

Oesch Immobilien AG

Bruneggerstrasse 6

5103 Möriken-Wildegg

Aufstellungsart

Lärmempfindliche Räume am Empfangsort

Massgebender Planungswert am Empfangsort

Ei nhaltung Belastungsgrenzwerte

Schallleistungspegel

Umrechnungsterm Schalldruckpegel

Richtwirkungskorrektur D.

Distanz zum Empfangsort

Lärmschutzmassnahmen

Wärmepumpen in Kaskade

Schalldruckpegel L* am Empfangsort

KorrekturfaKoren

Pegelkorrektur K1 (Anlagetyp)

Pegelkorrektur K2 (Tongehalt)

Pegelkorrektur K3 (l mpulsgehalt)

Betriebszeitkorrektu r

Beurteilungspegel L,

gemäss Cercle Bruit Vollzugshilfe 6.21
Lärmtechnische Beurteilung von LuftÄVasser-Wärmepumpen

Parzelle Nr.

Baugesuch Nr

Aussenaufstellung

Räume in Wohnungen

ES lll (2.8. Mischzone)

Nachtbetrieb aktiviert von 19 bis 7 Uhr

WP / Schacht an Fassade

15m

3 Wärmepumpen

für Heizungsanlagen

schwach hörbar (Normalbetrieb) +2 dB

nicht hörbar

Betrieb ohne Zeiteinschränkung

600

Daten manuell eingegeben! Dem Lärmschutznachweis lst das Datenblatt mit den Schallpegelangaben der Wärmepumpe beizulegen.

Hersteller Lambda Modell/Typ

Heizleistung (A2lW35) 72kW Schallleistungspegel nach ErP (A7/W47-55)

Heizleistung (A-7 /W35) 20 kW Schallleistungspegel Tagbetrieb maximal

Heizleistung (Nachtbetrieb maximal) 17 kW Schallleistungspegel Nachtbetrieb maximal

Tag

60 dB(A)

EU 20

50 dB(A)

se dB(A)

s4 dB(A)

Nacht

s0 dB(A)

5e dB(A)

-11 dB

6dB

-23.5 dB

odB

4.8 dB

s4 dB(A)

-11 dB

6dB

-23.s dB

0dB

4RdR

35.2 dB(A) 30.2 dB(A)

sdB

2dB

0dB

0dB

10 dB

2dB

0dB

0dB

42.2dB,(Al 42.2 dB(A)

zu Fenster Nachbarliegenschaft

r/2 17.O7.2O24IO:28:O7 -+ Zum Online-Formular



cercle brult

Lärmschutznachweis für Luft/Wasser-Wärmepumpen
Beurteilung der Lärmimmissionen von Luft/Wasser-Wärmepumpen (WP) mit einer Heizleistung bis ca. 40kW

Präfung vorsorglicher Massnahmen

lnnenaufstellung

Schallleistungspegel

Optimierter Aufstellungsort

Schallreduzierter Nachtbetrieb

Lärmbeurteilung

Einhaltung Belastungsgrenzwerte

Beurteilung Vorsorge

Ort, Datum

Staufen, 1.6.01.2024

Beilagen:

g Situationsplan mit Standort Wärmepumpe / Schacht

tl Wohnungsgrundrisse

@ DatenblattmitSchalleistungsangaben

tr Dokumentation Lärmschutzmassnahmen

gemäss Cercle Bruit Vollzugshilfe 6.21
Lärmtechnische Beurteilung von LuftÄVasser-Wärmepumpen

Nein: nicht möglich bzw. unverhältnismässig
Begründung: Die vorgesehene Luft/Wasser Wärmepumpe hat eine um
>20% bessere Effizienz als eine Wärmepumpe für lnnenaufstellung,
verwendet ein umweltfreundliches Kältemittel, erreicht Temperaturen bis

70oC und hat einen niedrige Schallleistung von SOdB(A) nach EN12102.

Wärmepumpe mit tiefem Schallleistungspegel

Lärmoptimierter Standort für Nachbarschaft und eigenes Gebäude

Aktiviert in der Zeit von 19:00 bis 7:00 Uhr
Die Einstellung ist erforderlich zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
und darf nicht verändert werden. Nutzer und / oder Eigentümer der Anlage
wurden auf die Bedeutung dieser Zeitfenster hingewiesen.

Die Planungswerte werden eingehalten.

Die in Betracht fallenden vorsorglichen
Massnahmen wurden geprüft, und die
verhältnismässigen Massnahmen werden
umgesetzt. Das Vorsorgeprinzip wird somit erfüllt.

Ja

Ja

-+ Zum Online-Formular

Verfasser/in Ziltener-Heizungen GmbH, 5603 Staufen, info@ziltener-heizungen.ch, 076 7O2 76 36

u""'[n'Z,l 
f =-=--=

2/2 17.O7.2O24 7O:28:O7 -+ Zum Online-Formular



Nachweis der energetischen Massnahmen
(Projektkontrolle für Neu bauten/Anbauten und U mbauten/U mn utzun gen) EN-AG

Gemeinde: Möriken-Wildegg Paa.-Nr.: 600 Geb.-Nr: 802

Bauvorhaben/
Objekt:

Art des Vorhabens:

ErsaE der Gasheizung durch Wärmepumpe aussen aufgestellt.

I Neubau n Anbau X Umbau

Oescfr lmmobilien AG, Bruneggerstrasse 6, 5103 Möriken-Wildegg

n Umnutzung

Bauhenschaft:
(Name, Adresse, Tel.)

Gesamtprojekt-
verantwortung:
(Name, Adresse, Tel)

Urs Oesch, Oesch lmmobilien AG, Rössligasse 5, 5103 Möriken-Wildegg

Bestandteile des Proiekt-Nachweises Kontrolle durch
Gemeinde

Zutreffend
oder
notwendig?

Falls Ja
bitte ausfüllen Hinweise

Angaben und
Nachweise
vollständig und
konekt?

Name
und
Datum

MINERGIE@.
MINERGIE-P@ oder
MINERGIE-A@-Zertif ikat
(Nachweise EN-1 bis
EN-S entfallen)

I
n
nx

MIN
MIN.-P
MIN.-A
Nein

I provisorisches Zertifikat vorhanden
Nr. AG-
Antrag wurde bei Zertifizierungsstelle
eingereicht

I Bitte Antrag an Zertifizierungsstelle
weiterleiten

0t fl ra fl Nein

Höchstanteil nicht-
erneuerbarer Energien

n .la
n Nlein

n
tr
n

EN-1 a (Standardlösungen)
EN-1b (rechnerische Lösung .pd0
EN-1c (rechnerische Lösung .xls)

1) ! .ta n N"in

Wärmedämmung
Gebäudehülle

Ja
Nein

nn
EN-2a (Einzelbauteilnachweis)
EN-2b (Svstemnachweis)

2a)
2b) n .l. I tt"in

Heizungs- und
Warmwasseranlagen

I .tu
fl ttein

E rru-g 3t [ .la I wetn

Lüftungstechnische
Anlagen

Ja
Nein

[] ex-a 4) n ;a I Nein

Kühlung und
Befeuchtung

Ja
Nein

n em-s 5) f] .ta f] tteirt

Spezielle Bauten
und Anlagen
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EN-6 (Kühlräume)
EN-7 (Gewächshäuser)
EN-8 Oraglufthallen)

EN-9 (Elektrizitätserzeugungsanlagen)
EN-10 (Heizungen im Freien)
EN-1 1 (Freiluftbäder)

EN-12 (el. Bedarf Beleuchtung)
EN-1 3 (el. Bedarf Lüft ung/Klimatisierung)

EN-16 (Ferienhäuser)

6)
7)
8+
9)

10)
'11 )
12+
13)
16)

n a fl Nein
n ;" n ruein

n .la ! N"in

I .la f] ruein

n la n ruein

n .la n ruein

[ .la [ ruein

D ;a I trein

Neue fossile Heizung ülu
El t',tein

fl Kostennachweis S 22 EnergieV s22 ) ü ;a n ruein

Solarenergienutzung
bei Neubauten

n ..la

n ru"in
n Nachweis der Anlagengrösse gemäss

$ 26a EnergieV anhand Planunterlagen
$26a) n ;a fl Nein

Dieses Formular wurde in Zusammenarbeit mit der Energiefachstellenkonferenz erarbeitet.

BeStätigUllg! Bau wird gemäss den oben aufgeführten Bestandteilen des Projektnachweises ausgeführt.

Bauherrschaft:
Name:

Ort, Datum, Unterschrift :

GesamSrojektverantwortun g:

Lukas Ziltener, Staufen 16.1.2024

Version Februar 2023
gühig bis 31.12.2025
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EN-3

Energienachweis
Heizungs- und

Warmwasseranlagen

Gemeinde:
Bauvorhaben

Möriken-Wildegg
Luft-Wasser-Wärmepumpe Heizungssanierung

Parz.-Nr.: 600 Geb.-Nr.: 802

Wärmeerzeugung
Zustand Art des Wärmeerzeugers Wärme-

leistung
Zweck

Neuanlage LuftlWasser mit el. Notheizung, aussen aufgestelltWärmepumpe 60 kw

KW

E
n

H

Proz.

nn
NWW
[] Proz.

Energiebezugsf läche EBF:

I nstallierte Wärmeleistung

Berechnete Norm-Heizlast
(srA 384.201):

Heizungsspeicher:

1'509 m2

60 kw
davon neu:

spezifische Wärmeleistung

0m2
40 Wm2e"-

___ 60_ kW elektrischeNotheizung:

I Wärmedämmung serienmässig [rypenprüfung) O
n Wärmedämmung vor Ort gemäss Vorschrift

11 kW

n Speicher als Kombispeicher ausgeführt (warmwasserspeicher integriert)

Abwärmenutzung
lm Gebäude fällt Abwärme an:

Abwärme wird genutzt für:

Begründung, wenn nicht genutzt:
n Warmwasser n anderes:

I Nein

n Heizung

n Ja, von

Wärmeverteilung
Wärmedämmung von Heizungs-
leitungen inkl. Armaturen und
Pumpen in unbeheizten Räumen
oder im Freien:

Erdverlegte Leitungen:

Dämmung gemäss Vorschrift:

Vorlauftemperatur < 50o C

Rohr-
nennweite Zoll

min. Dämmstärke bei Dämmmaterial mit
I > 0,03 WmK ir < 0,03 WmK

10- 15
20- 32
40- 50
65- 80

100 - 150
175 - 200

E keine

I .ta

8.la

3/a,, _ 1/2" tr 40 mm
3/0," - 11/0," tr 50 mm

11/2" - 2" ! 60 mm
21/2" ' 3" n 80 mm

4"-6" n100mm
7" -8" []120mm

n Ja, gemäss Vorschrift gedämmt

n Nein Grund

! Nein Grund

ngo
840
nso
u60
!80
nao

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Wärmeabgabe
Wärmeabgabe nur in wärme-
gedämmten Räumen

Wärmeabgabe:

Einzelraum-Temperaturregelung:

O Die Konformitätserklärung (Art.
Planer/innen, lnstallateur/innen

I .ta n Nein Grund

Heizkörper fl < 35"C
Lufterhitzer n < 35'C
Flächenheizung E < 35"C
TABS N <35"C

n < so'c
n < so'c

nein, Grund:
nein, Grund:
nein, Grund:
nein, Grund:

n
n
n
n

n Thermostatventile
I Elektronische Regel ung m it Einzelraum-Tem peraturf üh lern
El keine, Flächenheizung mit max. Vorlauf-Temperatur < 30"C

10 eidg. Energieverordnung) ist auf Verlangen vom lnverkehrbringer (Hersteller, lmporteur) beizubringen.
und Kontrolleure/innen müssen lediglich auf Verlangen den Lieferanten angeben.
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@FK
Konferenz Kantonaler Energiefachstellen
conf6rence des services cantonaux de l'6nergle

EN.3
Energienachweis

Heizungs- und
Warmwasseranlagen

Warmwasser
Warmwasserspeicher:

Wassererwärmung in Wohnbauten :

Warmwassertemparatur < 60'C

Wärmedämmung der Warmwasser-
leitungen gemäss Vorschrift :

n Wärmedämmung serienmässig fl-ypenprüfung) O
n Wärmedämmung vor Ort gemäss Vorschrift
n Kombispeicher {mit Heizungsspeicher kombiniert)

n Vorwärmung mit dem Wärmeerzeuger für die Raumheizung
n Erwärmung primär mittels erneuerbarer Energie oder Abwärme

n ..la n Nein Grund:

[ .ta n Nein Grund:
(Dämmstärken siehe Wärmeverteilung)

Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung (VHKA)
Anzahl Nutzungseinheiten: @ Wohnungen/Läden/Büros/etc.

Ausrüstungspflicht Neubau: I Heizung I Warmwasser

Ausrüstungspflicht bei ! Heizung, Grund: Gesamterneuerung Heizungssystem
wesentlichen Erneuerungen: ! Heizung, Grund: Gebäudehüllensanierung im Wärmeverbund

n Warmwasser, Grund: Gesamterneuerung Warmwassersystem

lnstallation der Messgeräte: @ E Heizung fl Warmwasser

Begründung für Befreiung von [J Spezifische Wärmeleistung < 20 Wrn2EsF

Heizwärmeverbrauchsmessung: @ tr MINERGIE-Label vorhanden (beilegen)

Wärmedämmung bei Flächenheizungen zwischen verschiedenen Nutzeinheiten @

U-Wert < 0,7 Wm2K: n Ja n Nein Grund:

O Die Konformitätserklärung (Art.10 eidg. Energieverordnung) ist auf Verlangen vom lnverkehrbringer (Hersteller, lmporteur) beizubringen.
Planer/innen, lnstallateure/innen und Kontrolleure/innen müssen lediglich auf Verlangen den Lieferanten angeben.

@ Die Vorschriften betreffend der Anzahl Wärmebezüger, betreffend der zulässigen Begründungen für Befreiungen von der lnstallations-
pflicht sowie betreffend der Dämmungen zwischen Nutzeinheiten sind nicht in allen Kantonen identisch.

@ Es dürfen nur Geräte mit Zulassung durch das Bundesamt für Metrologie MEIAS oder entsprechender CE-Kennzeichnung eingesetzt
werden.

Beilagen/Erläuterun gen
Die Kühlung wird nicht verwendet.

Unterschriften

Name und Adresse
bzw Firmenstempel

Nachweis erarbeitet durch:

Ziltener Heizungen GmbH, Lukas Ziltener
Heizungen & Solar
Zopfgasse 16
5603 Staufen

Nachweisprüfung/Private Kontrolle:
Die Vollständigkeit und die Richtigkeit
bescheinigt

Sachbeafu eiter/-in, Tel. :

Ort, Datum, Unterschrift :

L. Ziltener, 076 702 76 36

16.01.2024

Ausführungskontrolle: I gleiche Person
oder:

Version Dezember 2010
gülrig bis 31.12.2024
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