




























Lärmnachweis Züriacker 1, Möriken-Wildegg   

 

 

1. Einleitung 
1.1 Auftrag 
Das Ingenieurbüro Ballmer + Partner AG wurde beauftragt den Lärmnachweis für die geplan-
te Überbauung Züriacker 1 in Möriken-Wildegg zu erstellen. 

 

1.2 Randbedingungen 
Die vollständig erschlossenen Parzellen liegen in der Wohn- und Arbeitszone WA3 mit der 
Empfindlichkeitsstufe ES III. Somit gelten folgende Immissionsgrenzwerte (IGW): 

 

Lärmempfindliche Räume, IGW bei Tag 65 dBA 

Lärmempfindliche Räume, IGW in der Nacht 55 dBA 

 

 

2. Lärmbeurteilung 
2.1 Grundlagen 
Für die Lärmberechnungen wurden folgende Angaben im Emissionskataster (AGIS, März 
2023) verwendet: 
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3. Lärmbeurteilung 
Die Berechnungen zeigen, dass bei den Fenstern mit frontaler Ausrichtung zur Brunegger-
strasse die verlangten Grenzwerte eingehalten werden. 

 

 

4. Massnahmen 
Es sind keine Massnahmen zu treffen. 

 

Ballmer + Partner AG, Aarau 

Christian Kuhn-Somm       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  












